














STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK BINNENDRAADBUS Mi

STAAL

H m d, b q, l Gewicht d, h Ker. Ring Art-N.
(kg/100)
M6 |6 10 120,709 13 | 4 KSN-F 10 373861012
M6 |9 10 15 | 0832 13 | 4 KSN-F 10 373861015
M6 |9 10 |20 | 1,060 13 | 4 KSN 10 373861020
M6 |9 10 |25 |1363 13 | 4 KSN 10 373861025
M6 |9 10 |30 | 1667 13 | 4 KSN 10 373861030
M6 |9 10 |35 | 1,971 13 | 4 KSN 10 373861035
M6 |9 10 |40 | 2274 13 | 4 KSN 10 373861040
M6 |9 10 |45 | 2578 13 | 4 KSN 10 373861045
M6 |9 10 |50 |2882 13 | 4 KSN 10 373861050
M6 |9 10 |60 |3489 13 | 4 KSN 10 373861060
M6 |9 10 |70 | 4097 13 | 4 KSN 10 373861070
M6 |9 10 |80 |4704 13 | 4 KSN 10 373861080
M6 |9 10 |90 |53 13 | 4 KSN 10 373861090
M6 |9 10 100 | 5919 13 | 4 KSN 10 3738610100

H m d, b d l Gewicht d, h Ker. Ring Art-Nrr.
(kg/100)

M8 |8 12 15 | 1,139 1% | 5 KSN-F 12 373881215

M8 |12 |12 |20 | 1293 16 | 5 KSN-F 12 373881220

M8 |12 146 |25 | 2320 185 | 58 KSP-F 16 3738814625
M8 |12 146 |30 | 3450 185 | 58 KSP 16 3738814630
M8 |12 146 35 | 4120 185 | 58 KSP 16 3738814635
M8 |12 146 |40 | 4790 185 | 58 KSP 16 3738814640
M8 |12 146 45 | 5460 185 | 58 KSP 16 3738814645
M8 |12 146 |50 |6130 185 | 58 KSP 16 3738814650
M8 |12 | 146 |55 | 6,800 185 | 58 KSP 16 3738814655
M8 |12 146 |60 | 7470 185 | 58 KSP 16 3738814660
M8 |12 146 |70 |8810 185 | 58 KSP 16 3738814670
M8 |12 146 |80 | 10,150 185 | 58 KSP 16 3738814680
M8 |12 146 |90 | 11,490 185 | 58 KSP 16 3738814690
M8 |12 146 |100 | 12830 185 | 58 KSP 16 37388146100
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK BINNENDRAADBUS M

STAAL

d, b d L Gewicht d, h Ker. Ring Art.-Nr. H m
(kg/100)
M10 |10 | 146 |22 | 2485 185 | 58 KSP-F 16 37381014622
M10 |15 146 |30 |3130 185 | 58 KSP 16 37381014630
M10 |15 146 |35 | 3800 185 | 58 KSP 16 37381014635
M10 |15 | 146 |40 | 4470 185 | 58 KSP 16 37381014640
M10 |15 146 |45 | 5140 185 | 58 KSP 16 37381014645
M10 |15 146 |50 | 5810 185 | 58 KSP 16 37381014650
M10 |15 146 |55 | 6480 185 | 58 KSP 16 37381014655
M10 |15 146 |60 | 7,150 185 | 58 KSP 16 37381014660
M10 |15 146 |75 | 9160 185 | 58 KSP 16 37381014675
M10 |10 |16 |20 | 2803 21 7 KSP 16 3738101620
M10 |15 |16 |25 | 3369 21 7 KSP 16 3738101625
M10 |15 |16 |40 | 5456 21 7 KSP 16 3738101640

d b d, 3 Gewicht d, h Ker. Ring Art.-Nr. H m
(kg/100)
M12 |18 183 |25 | 4,034 232 | 7 KSP-F 20 37381218325
M12 |18 183 |30 | 5066 232 | 7 KSP-F 20 37381218330
M12 |18 183 |35 | 6,698 232 | 7 KSP-F 20 37381218335
M12 |18 183 |40 | 7,130 232 | 7 KSP-F 20 37381218340
M12 |18 183 |45 |8162 232 | 7 KSP-F 20 37381218345
M12 |18 183 |50 |9194 232 | 7 KSP-F 20 37381218350
M12 |18  |183 |60 | 11,258 232 | 7 KSP-F 20 37381218360
M12 |18 183 |75 | 14,354 232 | 7 KSP-F 20 37381218375
M12 |18 183 |85 | 16418 232 | 7 KSP-F 20 37381218385
M12 |18 183 |100 | 19,514 232 | 7 KSP-F 20 373812183100
d, b d 3 Gewicht d, h Ker. Ring Art.-Nr. n m
(kg/100)
M16 |24 |22 |40 | 8905 28 | 10 KSN 22 3738162240
M16 |24 |22 |50 | 11,888 28 | 10 KSN 22 3738162250
M16 |24 |22 |60 | 14,871 28 | 10 KSN 22 3738162260
M16 |24 |22 |70 |17,854 28 | 10 KSN 22 3738162270
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK STIFT S

TECHNISCHE TEKENING STIFT S

=——77%

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal

ds zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.
H m d, I, Gewicht d, h Ker. Ring Art-NT.
(kg/100)
@6 |15 |0,342 85 |4 KSN 6 3736615
@6 |20 | 0449 85 |4 KSN 6 3736620
@6 |25 |0,555 85 |4 KSN 6 3736625
@6 |30 0662 85 |4 KSN 6 3736630
@6 |35 |0,769 85 |4 KSN 6 3736635
@6 |40 | 0876 85 |4 KSN 6 3736640
@6 |45 0983 85 |4 KSN 6 3736645
@6 |50 | 1,089 85 |4 KSN 6 3736650
@6 |55 | 1,169 85 |4 KSN 6 3736655
@6 |60 | 1,303 85 |4 KSN 6 3736660
@6 |70 | 1517 85 |4 KSN 6 3736670
@6 |80 | 1,730 85 |4 KSN 6 3736680
@6 |90 | 1,944 85 |4 KSN 6 3736690
@6 |100 |2157 85 |4 KSN 6 37366100
H d, I Gewicht d, h Ker. Ring Art-NT.
(kg/100)
@8 |15 | 0617 1 4 KSN 8 3736815
@8 |20 |0809 1 4 KSN 8 3736820
@8 |25 | 1,002 1 4 KSN 8 3736825
@8 |30 |1,195 1 4 KSN 8 3736830
@8 |35 | 1,387 1 4 KSN 8 3736835
@8 |40 | 1,580 1 4 KSN 8 3736840
@8 |45 | 1,773 1 4 KSN 8 3736845
@8 |50 | 1,966 1 4 KSN 8 3736850
@8 |55 |2,158 1 4 KSN 8 3736855
@8 |60 | 2351 1 |4 KSN 8 3736860
@8 |70 |2736 " |4 KSN 8 3736870
@8 |80 |3122 1|4 KSN 8 3736880
@8 |9 |3507 " |4 KSN 8 3736890
@8 |100 |3,893 1|4 KSN 8 37368100
@8 |150 | 6,075 1|4 KSN 8 37368150
@8 |200 | 8086 " |4 KSN 8 37368200
@8 |250 | 10,098 " |4 KSN 8 37368250
@8 300 | 12,109 " |4 KSN 8 37368300
@8 350 | 14,121 1 |4 KSN 8 37368350
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK STIFT S

d, l, Gewicht d, h Ker. Ring Art-Nr. E m
(kg/100)
210 |20 | 1,276 13 4 KSN 10 37361020
@10 |25 | 1579 13 |4 KSN 10 37361025
@10 |30 | 1,883 13 |4 KSN 10 37361030
@10 |35 | 2187 13 |4 KSN 10 37361035
@10 |40 | 2,490 13 |4 KSN 10 37361040
@10 |45 | 2794 13 |4 KSN 10 37361045
@10 |50 | 3,008 13 |4 KSN 10 37361050
@10 |55 | 3401 13 |4 KSN 10 37361055
210 |60 | 3,705 13 |4 KSN 10 37361060
210 |70 | 4313 13 |4 KSN 10 37361070
210 |80 | 4920 13 |4 KSN 10 37361080
@10 |90 | 5527 13 |4 KSN 10 37361090
210 | 100 | 6,135 13 |4 KSN 10 373610100

d, , Gewicht d, h Ker. Ring Art-Nr. E m
(kg/100)
@12 |20 | 1863 6 |5 KSN 12 37361220
@12 |25 | 2306 6 |5 KSN 12 37361225
@12 |30 | 2750 6 |5 KSN 12 37361230
@12 |35 3193 16 |5 KSN 12 37361235
@12 |40 | 3637 6 |5 KSN 12 37361240
@12 |45 | 4,080 6 |5 KSN 12 37361245
@12 |50 | 4524 6 |5 KSN 12 37361250
@12 |55 | 4,967 6 |5 KSN 12 37361255
@12 |60 | 5411 16 |5 KSN 12 37361260
@12 |70 |6,298 6 |5 KSN 12 37361270
@12 |80 |7185 16 |5 KSN 12 37361280
@12 |90 | 8072 16 |5 KSN 12 37361290
@12 | 100 | 8959 16 |5 KSN 12 373612100

Afwijkende maten en/of andere materiaalsoorten op aanvraag 21



STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK STIFT S

H d I, ((E(Z\/I\;Igg; d, h Ker. Ring Art-NT.
2146 |30 | 4,020 185 | 58 KSP 16 373614630
2146 |35 | 4,690 185 | 58 KSP 16 373614635
2146 |40 | 5360 185 | 58 KSP 16 373614640
2146 |45 | 6,030 185 | 58 KSP 16 373614645
2146 |50 | 6,700 185 | 58 KSP 16 373614650
@146 |55 | 7,370 185 | 58 KSP 16 373614655
2146 |60 | 8,040 185 | 58 KSP 16 373614660
2146 |70 | 9,380 185 | 58 KSP 16 373614670
2146 |80 | 10,720 185 | 58 KSP 16 373614680
2146 |90 | 12,060 185 | 58 KSP 16 373614690
©14,6 | 100 | 13,400 185 | 58 KSP 16 3736146100
2146 | 140 | 18,760 185 | 58 KSP 16 3736146140
©14,6 | 150 | 20,100 185 | 58 KSP 16 3736146150
2146 | 200 | 26,800 185 | 58 KSP 16 3736146200

H m d, 3 Gewicht d, h Ker. Ring Art-Nr.
(kg/100)
@16 |30 | 4827 21 7 KSN 16 37361630
216 |35 5632 21 7 KSN 16 37361635
@16 |40 | 6436 21 7 KSN 16 37361640
@16 |45 | 7241 21 7 KSN 16 37361645
@16 |50 8045 21 7 KSN 16 37361650
@16 |55 8850 21 7 KSN 16 37361655
@16 |60 | 9,650 21 7 KSN 16 37361660
@16 |70 | 11263 21 7 KSN 16 37361670
@16 |80 | 12,872 21 7 KSN 16 37361680
@16 |90 | 14,481 21 7 KSN 16 37361690
@16 | 100 | 16,090 21 7 KSN 16 373616100
@16 | 150 | 24,135 21 7 KSN 16 373616150
@16 200 | 32,180 21 7 KSN 16 373616200

n M d, I, Gewicht d, h Ker. Ring Art.-Nr.
(kg/100)
@20 40 | 10,352 26 9 KSN 20 37362040
@20 |45 | 11584 26 9 KSN 20 37362045
@20 |50 | 12816 26 9 KSN 20 37362050
@20 |55 | 14,049 26 9 KSN 20 37362055
@20 60 | 15281 26 9 KSN 20 37362060
@20 |70 | 17,746 26 9 KSN 20 37362070
@20 (80 | 20211 26 9 KSN 20 37362080
@20 |90 | 22675 26 9 KSN 20 37362090
@20 100 | 25140 26 9 KSN 20 373620100
@20 150 | 37,463 26 9 KSN 20 373620150
@20 200 | 49,787 26 9 KSN 20 373620200
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK

STAAL / S235 J2G3+C450

KOPDEUVEL KB

TECHNISCHE TEKENING KOPDEUVEL KB

I
=f | | |
‘
|
‘
|
‘
|
|
Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal ds
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.
%) I, |Stuks/| Gewicht | d, | d, | d, | «k h Ker. Ring Art-Nr. E
vat | (kg/100)
@1/4"(6) |50 |10.000 | 1,600 |6,35 |127 | 97 | 47 | 3 KSN 1/4" 3733650
@1/47(6) |65 8000 | 2000 635 127 | 97 | 47 | 3 KSN 1/4" 3733665
@1/4” (6) | 100 |4.500 | 2,800 |635 |127 | 97 | 47 | 3 KSN 1/4" 37336100 f
%) I, |Stuks/| Gewicht | d, | d, | d, | «k h Ker. Ring Art-Nr. n m
vat (kg/100)
@ 3/8" (10) 50 |4.500 | 4,100 |9,52 | 19,05 125 | 7,1 | 4 KSN 3/8" 37331050
@3/8"(10) | 75 3300 | 5400 | 952 |19,05| 125 | 71 | 4 KSN 3/8" 37331075
@ 3/8" (10) | 100 |2.400 | 6,800 |952 |1905| 125 | 7,1 | 4 KSN 3/8" 373310100
@ 3/8" (10) | 125 |1.900 | 8200 |952 |1905| 125 | 71 | 4 KSN 3/8" 373310125
@3/8" (10) | 150 | 1.400 | 9,500 | 9552 |19,05| 125 | 71 | 4 KSN 3/8" 373310150
@ 3/8" (10) | 175 |1.000 | 10,800 |9,52 |19,05 | 125 | 7,1 | 4 KSN 3/8" 373310175
2 I, | Stuks/| Gewicht | d, | d, | o | k | h | KerRing Art.-Nr. n
vat | (kg/100)
@12"(13) | 25 |4.000 | 5200 |127 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 37331325
@1/2"(13) |50 |2.500 | 7,700 |127 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 37331350
@12"(13) |75 |1.800 | 10,200 |12,7 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 37331375
@1/2" (13) | 100 |1.400 | 12,700 127 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 373313100
@1/2" (13) | 125 [1.100 | 15200 127 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 373313125
@1/2" (13) | 150 | 900 17,700 | 12,7 | 254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 373313150
@ 112" (13) | 175 | 700 20200 | 127 |254 | 17 | 8 5 KSN 1/2" 373313175
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK KOPDEUVEL KB

STAAL / S235 J2G3+C450

E m %) |, |stuks/| Gewicht | d, | d, | d | k | h | KerRing Art.-Nr.
vat (kg/100)
@ 58" (16) | 35 | 2000 | 9200 |1587 317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 37331635
@5/8"(16) |50 | 1500 | 11700 | 1587 317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 37331650
@ 58" (16) | 75 | 1200 | 15600 | 1587|317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 37331675
@ 5/8" (16) | 100 | 900 | 19,500 | 1587 317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 373316100
@ 58" (16) | 125 | 700 | 24200 1587|317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 373316125
@ 58" (16) | 150 | 900 | 27,200 | 1587|317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 373316150
@5/8"(16) | 175 | 500 | 31,100 | 1587 317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 373316175
@ 58" (16) | 200 | 400 | 35800 | 1587|317 | 21 | 8 | 7 KSN 16 373316200

n m %) l, | Stuks/| Gewicht | d, | d, | d, | k | h | KerRing Art.-Nr.
vat (kg/100)
@3/4" (19) |50 | 1250 | 16,100 | 19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 37331950
@3/4"(19) |60 | 1100 | 17,600 | 19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 37331960
@3/4"(19) |75 | 950 | 21,000 |19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 37331975
@3/4"(19) |80 | 850 | 22,100 |19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 37331980
@3/4" (19) | 100 | 700 | 26,600 |19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 373319100
@3/4"(19) | 125 | 600 | 32,200 19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 373319125
@3/4" (19) | 150 | 500 | 37,800 | 19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 373319150
@3/4"(19) | 175 | 400 | 43,400 |19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 373319175
@3/4" (19) | 200 | 350 | 51,800 |19,05 317 | 24 | 10 | 9 KSN 19 373319200
n E 2] I, | Stuks/| Gewicht | d, | d, | o | k | h | KerRing Art.-Nr.
vat | (kg/100)
@7/8"(22) |75 | 700 | 27,800 (2222|349 & 28 | 10 | 10 | KSN22 37332275
@7/8"(22) |90 | 600 | 32700 (2222|349 & 28 | 10 | 10 | KSN22 37332290
@7/8"(22) | 100 | 550 | 36000 (2222|349 = 28 | 10 | 10 | KSN22 373322100
@7/8"(22) | 125 | 450 | 44200 (2222|349 = 28 | 10 | 10 | KSN22 373322125
@7/8"(22) | 150 |350 | 52400 | 22,22 349 | 28 | 10 | 10 | KSN22 373322150
@7/8"(22) | 175 |310 | 60600 (2222|349 = 28 | 10 | 10 | KSN22 373322175
@7/8"(22) | 200 |250 | 66400 (2222|349 = 28 | 10 | 10 | KSN22 373322200
@7/8"(22) | 250 |200 | 81300 |2222 349 | 28 | 10 | 10 | KSN22 373322250
@7/8"(22) | 300 | 170 | 96,300 (2222|349 = 28 | 10 | 10 | KSN22 373322300
@7/8" (22) | 350 | - 111,300 | 2222|349 | 28 | 10 | 10 | KSN22 373322350
@ 78" (22) | 400 | - 126,300 | 22,22 (349 | 28 | 10 | 10 | KSN22 373322400
@ 78" (22) | 525 | - 163,700 | 22,22 | 349 | 28 | 10 | 10 | KSN22 373322525
H ﬁ %) |, |Stuks/| Gewicht | d, | d, | d | k | h | KerRing Art.-Nr.
vat (kg/100)
@1" (25 | 100 |- 49,400 | 254 | 409 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325100
@1"(25) | 125 |- 59,300 | 254 |409 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325125
@1"(25) | 150 |- 69,300 |254 |409 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325150
@1" (25 | 175 |- 79200 | 254 |409 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325175
@1"(25) |200 |- 89,100 |254 |409 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325200
@1"(25) |250 |- 109,400 | 254 40,9 | 305 | 127 | 10 | KSN25 373325250
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK ISOLATIENAGEL IS

STAAL

TECHNISCHE TEKENING ISOLATIENAGEL IS d

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal

zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling. o
d, , Gewicht Verpak. d, h Art.-Nr. n
(kg/100)
Eenheid

3 35 0,211 1000 6 3,5 3737335 A
3 40 0,239 1000 6 3,5 3737340

3 45 0,266 1000 6 3,5 3737345

3 50 0,294 1000 6 3,5 3737350

3 55 0,322 1000 6 3,5 3737355

3 60 0,350 1000 6 3,5 3737360

3 65 0,377 1000 6 3,5 3737365

3 70 0,405 1000 6 3,5 3737370

3 75 0,433 1000 6 3,5 3737375

3 80 0,461 1000 6 35 3737380

3 85 0,488 1000 6 3,5 3737385

3 90 0,516 1000 6 35 3737390

3 100 0,572 1000 6 35 37373100

3 110 0,627 1000 6 3,5 37373110

3 120 0,683 1000 6 35 37373120

3 130 0,738 1000 6 3,5 37373130

3 140 0,794 1000 6 35 37373140

3 150 0,849 1000 6 35 37373150

3 160 0,905 1000 6 35 37373160

3 180 1,016 1000 6 35 37373180

3 200 1,127 1000 6 3,5 37373200

3 220 1,237 1000 6 3,5 37373220

3 240 1,348 1000 6 3,5 37373240
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK ISOLATIENAGEL IS

ROEST VAST STAAL 1.4301

H d, l, (Gl(gﬂlgg; Verpak. d, h Art.-Nr.
Eenheid
A 3 35 0,212 1000 6 35 3047335
3 40 0,240 1000 6 35 3047340
3 45 0,268 1000 6 3,5 3047345
3 50 0,296 1000 6 35 3047350
3 55 0,324 1000 6 3,5 3047355
3 60 0,352 1000 6 3,5 3047360
3 65 0,379 1000 6 3,5 3047365
3 70 0,407 1000 6 3,5 3047370
3 75 0,435 1000 6 3,5 3047375
3 80 0,463 1000 6 3,5 3047380
3 85 0,491 1000 6 3,5 3047385
3 90 0,518 1000 6 3,5 3047390
3 100 0,574 1000 6 3,5 30473100
3 110 0,630 1000 6 3,5 30473110
3 120 0,686 1000 6 3,5 30473120
3 130 0,742 1000 6 3,5 30473130
3 140 0,798 1000 6 3,5 30473140
3 150 0,854 1000 6 3,5 30473150
3 160 0,909 1000 6 3,5 30473160
3 180 1,021 1000 6 3,5 30473180
3 200 1,133 1000 6 35 30473200
3 220 1,245 1000 6 3,5 30473220
3 240 1,357 1000 6 3,5 30473240
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK BUSPEN VS

ALUMINIUM / STAAL

TECHNISCHE TEKENING BUSPEN VS ]

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.

d, l, (sz\;\;lgg; Verpak. Art.-Nr. H
Eenheid
23 35 0,211 1000 4091335
23 40 0,239 1000 4091340
23 45 0,266 1000 4091345
23 50 0,294 1000 4091350
23 55 0,322 1000 4091355
23 60 0,350 1000 4091360
23 65 0,377 1000 4091365
23 70 0,405 1000 4091370
g3 75 0,433 1000 4091375
23 80 0,461 1000 4091380
g3 85 0,488 1000 4091385
23 90 0,516 1000 4091390
g3 100 0,572 1000 40913100
g3 110 0,627 1000 40913110
23 120 0,683 1000 40913120
g3 130 0,738 1000 40913130
23 140 0,793 1000 40913140
g3 150 0,849 1000 40913150
23 160 0,904 1000 40913160
23 180 1,015 1000 40913180
23 200 1,126 1000 40913200
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STUDTC NL

STIFTLASTECHNIEK

ALUMINIUM / ROEST VAST STAAL 1.4301

28
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
a3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200

Gewicht
(kg/100)

0,211
0,239
0,266
0,294
0,322
0,350
0,377
0,405
0,433
0,461
0,488
0,516
0,572
0,627
0,683
0,738
0,793
0,849
0,904
1,015
1,126

Verpak.

Eenheid
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

BUSPEN VS

Art.-Nr.

4090335
4090340
4090345
4090350
4090355
4090360
4090365
4090370
4090375
4090380
4090385
4090390
40903100
40903110
40903120
40903130
40903140
40903150
40903160
40903180
40903200




STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK

STAAL VERZINKT / ROEST VAST STAAL 1.4301

TECHNISCHE TEKENING CLIP

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal

d
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.

d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr. H
(kg/100)
Eenheid
23 38 0,364 Staal verz. 6000 373103
o4 38 0,360 Staal verz. 6000 373104
25 38 0,350 Staal verz. 6000 373105
26 38 0,336 Staal verz. 6000 373106
o8 38 0,333 Staal verz. 6000 373108
210 |38 0,330 Staal verz. 6000 373110
d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr. RVS
(kg/100)
Eenheid
23 38 0,364 1.4301 6000 304103
o4 38 0,360 1.4301 6000 304104
25 38 0,350 1.4301 6000 304105
26 38 0,336 1.4301 6000 304106
28 38 0,333 1.4301 6000 304108
210 |38 0,330 1.4301 6000 3041010
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STUDTCNL

STIFTLASTECHNIEK

CLIP MET PLASTIC KAP

TECHNISCHE TEKENING PLASTIC CLIP

Yon Nl ¢
ZE

Let op! De aangegeven maten zijn een richtlijn. Maten die cruciaal
zijn, aangeven bij aanvraag/bestelling.

d, d, Gewicht Materiaal Verpak. Art.-Nr.
(kg/100)
Eenheid
23 39,7 | 0,562 Staal / plastic 1000 373113N
g4 39,7 0,562 Staal / plastic 1000 373114N
25 39,7 | 0,562 Staal / plastic 1000 373115N

30 Afwijkende maten en/of andere materiaalsoorten op aanvraag






STUDTONL
STIFTLASTECHNIEK

Studco International BV
Dommelstraat 6¢

5347 JL Oss

Nederland

Tel +31 412 69 14 02
Fax +31 412 64 80 45
Email info@studco.nl
Website www.studco.nl





